
KI-gestützte Industrieroboter: 
Einfachheit trifft auf Langlebigkeit.

Wirtschaftlich. Flexibel. Effizient. 

Digital Robots 



2 3

1

4

Mit einem Digital Robot 
erhalten Sie:  

1. Industrieroboter HORST600, 
HORST1000 oder HORST1500 

2. Kompakte Steuereinheit Control 

3. Ergonomisches Bediengerät Panel

4. Zentrale Steuersoftware horstOS

HORST600 HORST1000 HORST1500

Achsen 6 6 6

Reichweite 584 mm 1018 mm 1485 mm

Traglast 3 kg 8 kg 15 kg

Wiederholgenauigkeit ± 0,05 mm ± 0,05 mm ± 0,05 mm

Schutzklasse IP54 IP54 IP54

Gewicht 30 kg 70 kg 99 kg

Was bietet ein Digital Robot?

Höchste Wirtschaftlichkeit am Markt

Garantierte Langlebigkeit bei hoher Präzision

Dank einzigartiger, mit Machine-Learning optimierter 
Antriebstechnologie mit Koppel- und Planetengetriebe 
für den effizienten Einsatz von Schrittmotoren für eine 
optimale Kraftübertragung.

Wartungsfreie Getriebetechnologie mit dem besten 
Wirkungsgrad in der Robotik und verschleißunabhängige 
Präzision durch Anordnung des Winkelgebers am Abtrieb.

Kürzeste Einricht- & Programmierzeiten

Eine zentrale Steuersoftware von der Projekteinrichtung 
inklusive Komponentenmanagement, über die grafische 
Roboterprogrammierung bis hin zur individualisierbaren 
Prozesssteuerung.



Panel - Technische Daten

Abmessungen 331 mm x 215 mm x 73 mm

Schutzart IP20

Bedienelemente Sicherheitsrelevanter Not-Aus, 3-Punkt-Zustimmtaster

Display 13.3“ Touchscreen (Full-HD)

USB-Ports 2x USB 3.0 Port für die Verwendung von Maus und Tastatur

Verkabelung Kabel zwischen Bediengerät und Steuerung mit 5 m Länge

Control - Technische Daten 

Abmessungen 313 mm x 174 mm x 446 mm 

Gewicht 10 kg

Schutzart IP20

Kompatibilität Standard für alle Robotermodelle

Stromversorgung 230 V AC, 50-60 Hz, typisch: 250-500 W (abhängig von Robotergröße)

Anzahl E/A
20 Eingänge | 18 Ausgänge (24 V / 7 A)

2 Eingänge | 2 Ausgänge (24 V / 2.5 A) am Roboterflansch

Anzahl Safety E/A 6 Eingänge | 8 Ausgänge nach DIN EN ISO 10218-1; PL d (konfigurierbar)

Kommunikation TCP/IP 100-Mbit/s Ethernet, XML-RPC Primärschnittstelle (optional verfügbar) 

Feldbusse Profinet, Modbus (optional verfügbar)

USB-Ports 2x USB 3.0 Port

Verkabelung Kabel zwischen Roboter und Steuerung mit 3 m Länge

SPS-freie Automatisierung

Ihre Vorteile

Komfortable Bedienbarkeit

Nahtlose Integration & höchste Flexibilität

Leichte Inbetriebnahme 

Einfache Integration von Peripheriegeräten und 
Realisierung kompletter Automatisierungs-
lösungen ohne übergeordnete Steuerung dank 
umfangreicher Schnittstellen. 

Großformatiges 13,3 Zoll Display mit kurzen
Touch-Reaktionszeiten. Für die textuelle 
Programmierung können einfach Maus und
Tastatur über USB angeschlossen werden.

Control lässt sich über Profinet und Modbus 
leicht in übergeordnete Steuerungen integrieren.
Auch die umfangreiche externe Steuerung über 
XML-RPC ist möglich.

Die kompakte Steuereinheit Control lässt sich 
einfach handhaben und positionieren.  
Zur Inbetriebnahme muss Control lediglich an 
das 230 V Stromnetz angeschlossen werden.

Digital Robot 

Zentrale Steuereinheit mit 
ergonomischem Bediengerät
Mit der Grundausstattung eines Digital Robots 
erhalten Sie eine Steuereinheit mit umfangreichen 
Industrieschnittstellen und ein leichtes Bedienge-
rät mit hochauflösendem Touch-Display. Mit der 
leistungsstarken Steuereinheit kann eine Vielzahl 
von Anwendungen gänzlich ohne übergeordnete 
Steuerung umgesetzt werden. Die Programmie-
rung erfolgt über das großformatige Bediengerät, 
entweder über das Touchdisplay oder durch An-
schließen von Maus und Tastatur.



Lassen Sie sich vom besten, kontext-sensitiven 
Support in Echtzeit helfen. Programmieren 
Sie effizienter durch die KI-Optimierung von 
Programmen und die KI-unterstützte Erstellung von 
Programmbausteinen und Funktionen.

AI Copilot

Project Setup
Einfaches Hinzufügen und Verwalten von 
Komponenten, durch vordefinierte Standards 
und Auto-Complete. Es können beliebige Web-
Dienste und Softwaretools sowie Komponenten- 
und Maschinenoberflächen nahtlos in horstOS 
implementiert werden.

Die Durchführung von Simulationen in einer 3D-Welt am 
Bedienpanel ermöglicht die kinderleichte Umsetzung 
ganzer Anwendungen. Experten nutzen die textuelle 
Programmierung für die schnelle Erstellung komplexer 
Programme. Durch das Zurückgreifen auf grafische 
Elemente können die Programme nutzerfreundlich, 
anpassbar und nachvollziehbar gestaltet werden.

Program Generation

Die Konfiguration des Benutzerinterface kann 
ideal auf den Prozess abgestimmt werden. Ein 
optimiertes Benutzerinterface minimiert Fehler, 
erleichtert die Bedienung und reduziert dadurch den 
Schulungsaufwand für den Betrieb der Anwendung.

Process Control

Digital Robot 

Zentrale Steuersoftware 
horstOS

Schnellste Integration durch effiziente Projekteinrichtung

Ihre Vorteile mit horstOS

Effizienteste Prozesssteuerung durch reduzierte Bedieneransicht

Einfachste Programmierung mit digitalem Zwilling am Bedienpanel

Bester Support durch umfangreiche Wissenssammlung und den AI-Copilot 

Zeitersparnis bei der Einrichtung durch ein schnelles Anlegen von Peripheriegeräten
mittels Projekt Setup und Übersicht aller übergeordneten Projekt-Einstellungen.

Einfaches Bedienen im Betrieb und die Minimierung des Fehlerpotenzials durch  
Bedienerfehler mithilfe einer Bedienansicht mit den elementaren Funktionen.

Die Programmerstellung erfolgt je nach Know-how grafisch oder textuell und ermöglicht 
realitätsgetreue Simulationen und Machbarkeitsanalysen in der 3D-Welt.

Hilfestellungen ohne Supportanrufe durch kontext-sensitive Antworten in Echtzeit. 
Fehlererkennung und Korrekturvorschläge helfen bei der schnellen Fehlerbehebung. 

Verwandeln Sie Ihre Automatisierung in eine 
vielseitige und benutzerfreundliche Lösung mit 
der zentralen Steuersoftware des Digital Robot, 
Ihrem Schlüssel zur einfachen Automatisierung. 
Die zentrale Steuersoftware ermöglicht die un-
komplizierte Einrichtung von Komponenten, die 
intuitive Programmierung individueller Prozes-
se und eine flexible Steuerung des gesamten 
Systems. 



Die Digital Robot Platform von fruitcore robotics bietet Ihnen alle Baustei-
ne für die optimale Automatisierung von der Projektierung bis zum laufen-
den Betrieb. Sie umfasst nicht nur intelligente Industrieroboter, sondern 
auch eine zentrale Steuersoftware, vorkonfigurierte Automatisierungsmo-
dule und unterstützende Services. 

Sie profitieren dabei von: 

• Höchster Wirtschaftlichkeit durch minimale Anschaffungs-  und War-
tungskosten bei hoher Lebensdauer – üblicher ROI in weniger als 
sechs Monaten 

• Höchster Flexibilität durch schnellste und einfachste Einrichtung sowie 
eine Programmierung ohne Coding-Fachkenntnisse – Neu- und Um-
programmierung des Prozesses in weniger als 60 Minuten 

• Höchster Effizienz durch einfachste und schnellste Projektierung mit 
patentiertem Modulbaukasten - nur 15% des üblichen Aufwands im 
Vergleich zu marktüblicher Integration 

Die Digital Robot Platform von fruitcore robotics vereinfacht Ihnen die 
Umsetzung verschiedener Prozesse, darunter kameragestützte Qualitäts-
prüfung, Maschinenbeladung und -entladung, Dosierung und Kleben, fle-
xible Teilevereinzelung sowie Pick-and-Place-Aufgaben.

Die Informationen in dieser Broschüre sind unverbindlich und dienen lediglich Informationszwecken. Sie stellen kein verbindli-
ches Angebot dar. Änderungen an Produkten und Dienstleistungen bleiben vorbehalten. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Broschüre-Informationen wird keine Haftung übernommen. Unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf 
unserer Website zum Download. 

fruitcore-robotics.com 

+49 (0)7531 97624 36 

horst@fruitcore.de

fruitcore robotics GmbH 

Macairestraße 3

78467 Konstanz/Germany

Folgen Sie uns auf

Version: V 240313

https://www.facebook.com/fruitcore.de/
https://www.linkedin.com/company/fruitcore-gmbh/
https://www.instagram.com/fruitcore_robotics/?hl=de
https://www.youtube.com/@fruitcorerobotics/videos

